Amplificador de Sehal Profesional Bi-Direccional 1 a 4 

15-1169 

Manual del usuario - favor de leerlo antes de utilizer el equipo 


Su Amplificador Profesional Bi-Direccional 1 a 4 de RadioShack, 
esta disenado par utilizarse con un sistema de cable de caida de 
distribucion de TV (CATV) que requiere transmision bi-direccional en 
la red interactive. Minimize la perdida de serial por cables demasiado 
largos y amplifica y distribuye la serial limpiamente a cuatro servicios 
de acceso a Internet y de page por evento. El gran incremento del 
amplificador aumenta una serial debil para producir una buena 
imagen. 

Sus caracteristicas incluyen: 

Ruta de Reversa de 5-40 MHz y 54-1000MHZ de Ruta Hacia 
delante - este range de frecuencia cubre las Hiper-bandas de 300- 
450 MHz y proporciona una excelente amplificacion para la ruta de 
un sistema de caida de CATV. 

Fibra de Vidrio FR-4 PCB y SMT Sofisticado (Tecnologia de 
Montaje en Superficie) - proporciona un desempefio excelente y 
confiable. 

Cubierta de Alojamiento de Aleacion de Aluminio de Alta 
Estabilidad - previene la interferencia de radio frecuencias y evita 
problemas de sobre calentamientos. 


ADVERTENCIA 

Para reducir el riesgo de fuego o descarga electrica, no exponga este producto a humedad 

A PRECAUCION A 

Riesgo de descarga 
electrica, no abrir 

A Este simbolo tiene como finalidad 
prevenirle de la presencia de corriente 
electrica no aislada, corriente suficiente 
para causar una descarga. No abra el 
estuche del producto. 

PRECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO 
DE DESCARGA ELECTRICA, NO RETIRE PA 
CUBIERTA 0 LA TAPA. NO HAY PARTES 
UTILES. REFIERASE A PERSONAL 
CALIFICADO PARASERVICIO 

A Este simbolo tiene como finalidad 

informarle sobre importantes instrucclones 
de operaci n y mantenimiento se incluyen 
en la literatura de este producto. 


Importante: Este amplificador es unicamente para use interne. 

Nota al instalador del sistema CATV: este es un recordatorio para 
llamar la atencion del instalador del sistema CATV a la Seccion 820- 
40 de la NEC, la cual proporciona lineamientos para una conexion 
adecuada a tierra y, en particular, especifica que el cable de tierra 
debera ser conectado al sistema de tierra de la construccion, tan 
cerca al punto de entrada del cable como sea practice. 


CONEXIONES 

Cable CATV 




Precaucion: Utilice unicamente cable coaxial (no incluido) para 

realizar las conexiones. Su tienda RadioShack cuenta con el cable 

indicado. 

1. Retire la cubierta de plastico de las terminales de entrada y 
salida. 

2. Conecte el cable CATV a la terminal de entrada del 
amplificador. 

3. Conecte las terminales del amplificador OUT/ +7dB a la 
terminal de entrada de 75 ohms de su TV, VCR o red de 
instalacion. 

4. Conecte la clavija ca del adaptador incluido a la clavija del 
adaptador de 12-16 V cc 200 mA, despues conecte el 
adaptador en una toma de corriente estandar. 

Precauciones: 

Listed debe utilizar una fuente de corriente Clase 2 que 
proporcione 12 V de cc y entregue por lo menos 200 mA. Su 
punta central debe estar ajustada a positive y su clavija debe 
corresponder con la clavija del cargador de 12 V cc 200 mA. El 
adaptador incluido cumple con estas especificaciones. Si utiliza 
un adaptador que no cumpla con estas especificaciones puede 
dafiar su amplificador Profesional Bi-Direccional 1 a 4 



■ Siempre conecte el adaptador de corriente ca al amplificador 
antes de conectarlo a la corriente ca. Al terminar, desconecte el 
adaptador de la corriente ca antes de desconectarlo del 
amplificador. 


Notas: 

■ Este amplificador esta disenado para amplificar las sehales 
existentes y proporcionar una sehal fuerte a traves de 
conexiones caseras multiples. No mejorara una mala sehal. 

■ Para evitar la perdida de sehal, reflejos o “sombras” en su 
imagen, las terminales de salida que no estan conectadas a un 
receptor deben ser anuladas utilizando los resistores para 
terminales (incluidos) 
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ESPECIFICACIONES 


Rango de Frecuencia 54 - 1,000 MHz (Trayectoria de envio) 

5-40 MHz (Trayectoria de regreso) 

Incremento 7 dB +2 /-I dB (Trayectoria de envio) 

Perdida de insercion 7 dB (Trayectoria de regreso) 

Perdida de Regreso 18 dB (Trayectoria de envio/ Trayectoria de regreso) 

Aislamiento (Salida-Salida) (24 dB Trayectoria de envio) 

(30 dB Trayectoria de regreso) 

Fuente de Energia 12 - 16 V cc 200 mA 

Adaptador ca/cc 120Vca 60 Hz 5 W (Entrada) 

12 V cc 200 mA (Salida) 

Corriente cc 130 mA maximo 

Impedancia 75 Ohms 

Material de Cubierta Cubierta de Zinc con acabado de baho de niquel 


Conector Entrada/ Salida “F” 

cc IN: Clavija cc para enchufe 

Peso 610 g (1 lb. 5 oz.) 


Las especificaciones son tipicas; las unidades individuales pueden variar. Las especificaciones estan sujetas a cambios y mejoras 
sin previo aviso. 
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